
Stop Valve
GAV 56F
DN 15 to 150, PN 40

Описание 
Проходной запорный вентиль с сильфонным уплотнением и присоединительными фланцами по EN 1092-1. Данный 
вентиль применяется для перекрывания и регулирования потоков нейтральных газов, паров и жидкостей во всех 
отраслях промышленности.
Запорный вентиль GAV56F особенно хорошо подходит для применения на паре, водяном конденсате, масле и 
воздухе.
	Дросселирующий затвор (стандартно для DN 15 – DN 100)
	 Не требует технического обслуживания
	 Двустенный сильфон из нержавеющей стали
	 Защитная сальниковая набивка
	 Стопор для маховика
	 Не поднимающийся маховик
	 Не вращающийся стопор для штока и индикатора
	 Шток с внешней резьбой
	 Шток с накатанной закаленной резьбой
	 Ограничитель хода штока

Принцип действия 
Проходной запорный вентиль с сильфонным уплотнением и присоединительными фланцами по EN 1092-1. 
Материал корпуса  литая сталь 1.0619; затвор с выступом из хромированной стали 1.4021; седло из хромированной 
стали 1.4021; от DN65 сталь 1.4502, твердосплавная наплавка.
Цельный шток с внешней накатанной резьбой. 
Запорный вентиль оснащен двустенным сильфоном из нержавеющей стали, который рассчитан на 10000 изменений 
нагрузки, и защитной сальниковой набивкой из чистого графита.
Две корпусные прокладки из чистого графита со вставкой из нержавеющей стали (усилие прикладывается 
непосредственно на эти прокладки). Запорные вентили DN 15 – DN 100 стандартно оснащаются дросселирующим 
затвором.

Характеристики по давлению / температуре DN15 – DN150
P (давление) [бар] 40,0 35,2 33,3 27,6 25,7 23,8
Т (температура) [°C] 20 150 200 300 350 400

ΔP (макс. допустимый перепад 
давления) [бар]

до DN 100 401)

DN 125 251)

DN 150 211)
1) Не для дросселирующего положения
На основании EN 1092-1

Материалы
Наименование DIN / EN
Маховик до DN 80 Стальная пластина (с эпоксидным покрытием)
Маховик DN100-DN150 Высокопрочный чугун с покрытием
Шток  1.4021
Корпус 1.0619+N
Набивка  Чистый 
Шпилька  1.7225 
Шестигранная  1.7709
Прокладка  Чистый графит со вставкой из нержавеющей стали 
Сильфон   1.4571
Затвор  1.4021 
Седло до DN50 1.4021 
Седло от DN65 сталь 1.4502, твердосплавная наплавка
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Stop Valve
GAV 56F
DN 15 to 150, PN 40

Спецификация
GESTRA проходной запорный клапан с сильфонным 
уплотнением с защитной сальниковой набивкой.
Индикатор положения, стопор маховика, 
дросселирующий затвор в стандартном исполнении 
(до DN100).
Указывайте, пожалуйста, при заказе
Тип среды, расход, рабочее давление и температуру, 
тип ответных фланцев.

Сертификаты испытаний
Следующие сертификаты испытаний могут быть предо-
ставлены по запросу за дополнительную плату: В соот-
ветствии с EN 10204-2.2, -3.1 и -3.2.
О необходимости предоставления сертификатов испы-
таний необходимо указывать при размещении заказа.
После отгрузки с завода данные сертификаты не пре-
доставляются. Стоимость сертификатов испытаний Вы 
можете узнать, обратившись к нам.

Европейская Директива PED
Оборудование соответствует требованиям Директивы 
PED 97/23/EC. GAV56F предназначены для использо-
вания в средах группы 1 и 2.
Оборудование следующих типов не попадает по 
действие PED раздел 3.3 и не имеют маркировку CE.
 DN 15
 DN 20
 DN 25
Оборудование следующих типов имеют CE маркировку 
за заводской табличке:
 DN 32
 DN 40
 DN 50
 DN 65
 DN 80
 DN 100
 DN 125
 DN 150

Директива по взрывобезопасности ATEX
Данное оборудование не имеет в своем составе потен-
циального источника воспламенения и, следовательно, 
не подпадает под действие Директивы ATEX 94/9/EC.
	 Данное оборудование может применяться в 

потенциально взрывоопасных зонах 0, 1, 2, 20, 21, 
22 (1999/92/ EC). Данное оборудование не имеет 
маркировку Ex.

Размеры и вес

Размеры и вес, DN 15 – DN 50
DN [мм] 15 20 25 32 40 50
DN [дюйм] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2
L [мм] 130 150 160 180 200 230

H [мм] 203 203 209 210 226 230

C [мм] 125 125 125 125 150 150

Lift [мм] 6,5 6,5 8,0 8,0 14,0 14,0

Вес [кг] 4,6 4,9 6,5 7,5 11,0 13,0

Общая длина согласно EN558 раздел 1

Размеры и вес, DN 15 – DN 50
DN [мм] 65 80 100 125 150
DN [дюйм] 2½ 3 4 5 6
L [мм] 290 310 350 400 480

H [мм] 250 270 366 395 428

C [мм] 175 225 300 300 400

Lift [мм] 16 21 27 33 38

Вес [кг] 19,8 26,2 42,0 60,0 92,0

Общая длина согласно EN558 раздел 1

Расходные характеристики
Расходные характеристики DN 15 – DN 50
DN [мм] 15 20 25 32 40 50
DN [дюйм] ½ ¾ 1 1¼ 1½ 2
ζ значение 2,7 4,4 4,8 5,5 4,5 5,7
KVS значение [м3/ч] 5,5 7,5 11,5 17,5 30,0 42,0

Расходные характеристики DN 65 – DN 150
DN [мм] 65 80 100 125 150
DN [дюйм] 2½ 3 4 5 6
ζ значение 5,7 5,5 5,7 5,2 5,0

KVS значение [м3/ч] 71 109 167 280 409
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C

H

Запасные части
Запасные части для вентилей GAV 56F не поставляются.


