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GESTRA® Конденсатоотводчики · Программа поставок A1

MK 45-1
MK 45-2Tермостатические Конденсатоотводчики

MK 45-1, MK 45-2
PN 40, DN 15, 20, 25

Термостатические конденсатоотводчики с
мембранным регулятором.

Коррозионно-устойчивая термостатическая
капсула нечувствительна к гидроударам.
Имеет легкообслуживаемый Y-фильтр и
встроенный обратный клапан. Прокладка
крышки не содержит асбеста (графит/CrNi).
Устанавливается в любом положении.

Отводчик со стандартной N-капсулой
отводит конденсат практически без
скопления. Отводчик с нестандартной U-
капсулой отводит конденсат с
переохлаждением приблизительно на 30 оС
ниже температуры кипения при
соответствующем давлении.

МК45-1 с двойным уплотнением (tandem)
Применяется при малых расходах
конденсата. На выбор, либо со стандартной
капсулой «5N1» либо с капсулой «5U1» для
переохлаждения.

МК45-2 с простым уплотнением
Применяется для повышенных расходов
конденсата. На выбор, либо со стандартной
капсулой «5N2» либо с капсулой «5U2» для
переохлаждения.

Типы присоединения
Фланцы: по DIN PN 40

BS 10, таблицы E, F, H и J
ANSI (BS 1560) класс 150 или 300

Муфты под резьбу: BSP или NPT (API)
Муфты с концами под приварку
С концами для сварки в стык

Размеры и масса

Типы присоединения

Фланцы по DIN С концами для
сварки в стык

С муфтой под
резьбу и приварку

Номинальный мм 15 20 25 15 20 25 15 20 25
размер DN дюйм ½ ¾ 1 ½ ¾ 1 ½ ¾ 1

Размеры L 150 150 160 95 200
в мм H1 70 70 70

H2 62 62 62

Масса кг 3,7 4,3 4,8 2,2 2,1 2,0 2,5 2,5 2,5

Размеры
фланцев

Стандарт фланцев

DIN CL 300CL 150

Размеры D 95 105 115 88,9 98,4 107,9 95,2 117,5 123,8
фланцев b 16 18 18 11,1 12,7 14,3 14,3 15,9 17,5

k 65 75 85 60,3 69,8 79,4 66,7 82,5 88,9
g 45 58 68 34,9 42,9 50,8 34,9 42,9 50,8
l 14 14 14 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0

Количество болтов 4 4 4 4 4 4 4 4 4

MK 45-1, MK 45-2
С муфтой под резьбу и под приварку

MK 45-1, MK 45-2
с концами для сварки в стык

Материалы

Корпус, крышка

Болты крышки

Др.внутр. детали

C 22.8
(1.0460)

24 CrMo 5
(1.7258)

A105

A193 B7

Hastelloy®

Нержавеющая сталь

Мембрана

ASTMDIN

Капсула

Диапазон давления/температуры
Макс. рабочее
давление (бар) 32 22 21

Соответствующая
температура, оС 250 385 400

Максимальный
перепад давления 22 бар

Свободное
пространство
для открытия

30 мм

Простое уплотнение

MK 45-1 с фланцевым соединением по DIN
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Учтите, пожалуйста, наши условия продажи
и поставки.

Tермостатические
Конденсатоотводчики
MK 45-1, MK 45-2
PN 40, DN 15, 20, 25

Графики производительности.
На графиках представлены максимальные
производительности по холодному и
горячему конденсату.

Линия 1.

Линия 1 показывает максимальную
производительность по горячему конденсату
конденсатоотводчика с 5N… капсулой,
который отводит конденсат с температурой
приблизительно на 10 оС ниже температуры
кипения при данном давлении, и
конденсатоотводчика с 5U… капсулой,
который отводит конденсат с температурой
приблизительно на 30 оС ниже температуры
кипения.

Линия 2.

Линия 2 показывает максимальную
производительность конденсатоотводчика
по холодному конденсату (конденсат с
температурой 20 оС).

При заказе, пожалуйста, укажите:
Давление пара, давление в конденсатной
линии, количество отводимого конденсата
(расход конденсата), тип отводчика, размер,
присоединение, положение установки и
подробности применения отводчика.
Ниже представлен пример сертификата
который можно получить за дополнительную
плату:
В соответствии с EN 10204-2.2 и -3.1B.
Все требования по испытаниям необходимо
указать при оформлении заказа. После
осуществленной поставки квитанции об
испытаниях больше не могут быть выданы.
Расходы, объем квитанций о проведении и
установленных ими проверок указаны в
нашем прейскуранте «Расходы на испытания
серийных установок». При других видах
испытаний необходимо проконсультироваться
с нами.

График
производительности
МК45-1

1) объем минимальной партии 50 шт. Для заказа меньшей партии
обращайтесь к нашим региональным представителям.
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Стандартные запасные части
№ зап.            № заказа
части Наименование

MK 45-1 MK 45-2
Комплект 5N1 375109
мембранного 5U1 375111
регулятора 5N2 375110

5U2 375112

Фильтр,
375113 375113комплект

Термостатическая 5N1 085585
капсула к MK 45-1 5U1 086138
Термостатическая 5N2 096530
капсула к MK 45-2 5U2 096535

        1) Прокладка крышки 375159 375159
        1) Прокладка крышки 375162 375162

График
производительности
МК45-1
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